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1. Ml AZ SMS VAGA JELZO0?

Az SMSVaga Jelz6 (a tovabbiakban SMS Vaga) specidlis elektronikus készlilék a kaptarban l1évé
mézhozam kovetésére. Lehetdvé teszi a méhésznek, hogy barmikor, a méhesbe valé kiutazas nélkil
leolvassa a hozamot — egyszerl SMS-sel barmelyik telefonrél, de az Android vagy iPhone telefonon
lévé alkalmazdson keresztlil is. A leolvasas Bluetooth-on at is lehetséges Android okostelefonokon.

A suly mérésén kivil a méhész mas adatokat is leolvashat (helyzet, levegé paratartalma és
hémérséklet), figyelmeztetést kaphat a méhes biztonsdgardl, és mindezt otthona kényelmébdl.

1. kép. Az SMS Vaga akkumulatorral

2. AZ SMS VAGA RESZEI

Az SMS Vaga alapvetoé részei (2. kép): 2. kép. Az SMS Vaga f6 részei
1. Fémszerkezet
2. Mérécella

3. Elektronikus panel GSM/GPRS modullal, vizall6 mianyag
dobozban (elektronikai doboz)

4. Szintez6 talpak

5. Akkumulatoros tapellatas
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A szerkezet két, latin H bet( alakd fémkonzolbdl (1a és 1b) all, amelyeket a mérdcella (2) kot 6ssze. Az
1b konzolon talalhaté az elektronikai doboz (3) és a gél akkumulator tartéja (5). Az 1a konzolra kerll a
kaptdr. A kaptar védétanyérra (opcionalis) vagy kodzvetlenll az 1a konzolra helyezhetd. A mérécella
teszi lehet6vé a mézhozam pontos mérését. A vasarld igényétdl fliggéen 120, 240 vagy 360 kg terhet
mérhet.

Az elektronikai doboz elektronikus panelt tartalmaz GSM/GPRS modullal, amely lehet6vé teszi a kaptar
hozamardl szél6 lzenetek kildését. A doboz vizallé és kozvetlenll a mérdcelldhoz csatlakozik.

A szintezé talpak (4) az 1b konzol alsé oldalan vannak, és a mérleg szintezésére szolgalnak, hogy a
mérés pontos legyen.

A készlilék mUikodéséhez tapellatads sziikséges. Az akkumuldtor nem olyan része a mérlegnek, amely
kotelez6en a készlilékkel érkezik. A mérleg szerkezete kis méretl gél akkumulatorokhoz (7 Ah vagy 9
Ah kapacitds) készilt, de barmilyen, legfeljebb 30 V feszlltségl akkumulator hasznalhato.

Az alapvet6 részeken kivil a mérlegnek lehet kiegészitd felszerelése is, amely nem kotelezd, de
lehetévé teszi a készllék fejlettebb hasznalatat. A kiegészitd felszereléshez tartozik:

6. Tanyér

7. GPS modul antennaval

8. Kllsé GSM antenna

9. Napelem

10. Kulonféle érzékeldk:

- a kiils6 hémérséklet mérésére

- a levegd péaratartalmanak mérésére
- a kaptar h6mérsékletének mérésére
- a méhes lopas elleni védelmére

A tanyér védé szerepet tolt be azzal, hogy eltakarja a tobbi részt a csapadéktdl és a portdl. Késziilhet
vékony lemezbdl vagy fabdl. A hatoldaldn zarral ellatott ajtécska van, amely megkdnnyiti az
akkumuldtorhoz valé hozzaférést, mig a fém tanyérnak a belsé oldalan kilon kialakitott fészkek
vannak, amelyek a mérleg szerkezetére illeszkednek, a fészkekben 1évé gumi pedig megakadalyozza a
megcsuszast.

A GPS modul kis elektronikus egység, amelyet az elektronikus panelre szerelnek, és a GPS antenna
segitségével az SMS Vaga pontosabb helymeghatérozasara szolgal.

A klils6 GSM antenna a mobilhdldzat jelének erdsitésére szolgal. Olyan esetekben haszndljdk, amikor az
adott helyen gyenge a jel.

A napelem folyamatos tdpellatast biztosit napenergidval. A napelem csatlakoztatasahoz akkumulator és
toltésszabdalyozo sziikséges.

Az SMS Vagahoz klilonféle érzékel6k csatlakoztathaték, amelyek a h6mérsékletet, a levegé
paratartalmat és a kaptaron bellili h6mérsékletet mérik, valamint védik a méhest a lopastél.

3. A MERLEG ELOKESZITESE A HASZNALATRA

1. A mérleg kicsomagolasa
2. A SIM kértya behelyezése

3. A kiegészité felszerelés csatlakoztatédsa
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4, A feltoltott akkumulator csatlakoztatasa
5. Vizualis jelzés

Az SMS Vaga zart kartondobozban érkezik. A készlilék kicsomagoldsa utdn csavarhizdéval fel kell nyitni
az elektronikai dobozt, hogy be lehessen helyezni a mobilszolgaltatd SIM kartyajat. A kartya barmely
szolgaltatéé lehet, hazai vagy kulféldi. Szikséges, hogy a kartya aktiv legyen és a PIN kdéd ki legyen
kapcsolva (a PIN kéd kikapcsolasa a szolgaltaté Utmutatédsa szerint torténik). A kartya az elektronikus
panelen erre kialakitott helyre kerdl (3. kép). Az SMS Vaga elektronikaja 2017 6ta mikro SIM (kézepes)
kdrtyat hasznéal. A megfelel6 méretd SIM kartya behelyezéséhez ki kell csavarni azt a 2 db M3 anyat,
amely az elektronikus panelt a dobozban tartja, majd a panelt ki kell emelni a dobozbdl, és a kartyat a
nyil irdnyaban behelyezni Ugy, hogy a SIM kartya érintkez6i a panel felé nézzenek. A kartya
behelyezése utdn az elektronikus panelt vissza kell tenni a helyére és az anyakkal régziteni.

3. kép. Mikro SIM kartya behelyezése az elektronikus panelbe
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Minden kiegészitd felszerelést (érzékel6k, GPS modul, napelem...) csatlakoztatni kell, miel6tt a mérleg
tapellatast kap.

A lopas elleni védelem érzékelGinek két vezetéke van, amelyek az elektronikan l1évd sorkapocs 1-es és
2-es helyére csatlakoznak. A vezetékek sorrendje nem szamit.

A hémérsékletet és paratartalmat méré érzékel6knek harom vezetékik van, és a 3-as (data, ez a
vezeték rendszerint zold vagy sarga), a 4-es (+, piros vezeték) és az 5-0s (—, fekete vezeték) helyre
csatlakoznak (4. kép).

4. kép. Az érzékeldk csatlakoztatasa

Miutan a SIM kartya bekerlt az elektronikdba, csatlakoztatni kell az el6zéleg feltdltott akkumulatort,
Ugyelve arra, hogy a piros csipesz a + pdlusra, a fekete pedig a — pdlusra keriljon. Amikor a késztilék
tapelldtast kap, az elektronikan felgyullad a LED, amely masodpercenként villog: ez azt jelenti, hogy a
mérleg GSM haldzatot keres. Hisz masodperc mulva a mérleg csatlakozik a mobilszolgaltaté
haldzatara, és a LED lassabban villog (3 masodpercenként egyszer). Ez azt jelenti, hogy készen all a
haszndlatra, és a mlianyag doboz lezarhaté.

SMS Vaga - smsvaga.com 5


https://smsvaga.com

A sajat mobiltelefonjarél hivja fel az SMS Vagaban 1évé SIM kartya szamat, és a mérleg elmenti az On
szaméat ,Felhasznalé” néven. A mérleg lizenettel vélaszol: ,Uj felhasznalé sikeresen létrehozva”. Mas
telefonszamokra a kartya nem vélaszol, a névjegyzékbe pedig SMS kildésével annyi Felhasznalét vehet

Z

fel, amennyit csak akar — errél késébb lesz szé.

Ahhoz, hogy a mérleg pontosan mérje a sulyt, kemény alapon kell allnia és vizszintes helyzetben kell
lennie. Ezt a szerkezet als6 részén |évé talpakkal éri el: dllitsa be ket tetszés szerint, szintezze a
mérleget vizmértékkel, és hlizza meg a talpakon l1évé anydkat. A mérleg most készen all a haszndlatra.
Amikor minden szlikséges muveletet elvégzett, a mérleg a méhesben van és készen all a méz

behordasara, a méhész elkiildi a TARA Uzenetet.

4. SMS PARANCSOK A MERLEG BEALLITASAHOZ

MEGJEGYZES: az SMS parancsokat nagybettvel kell irni, az SMS (izenet elejétél. Minden olyan (zenet,
amely nem felel meg az el6irt formanak, automatikusan elutasitésra kerdl, a felhasznaléhoz pedig SMS
érkezik ezzel a tartalommal: Rossz parancs! Az 6sszes parancs listdja az 1. tablazatban taldlhaté.

Ssz. Parancs Magyarazat

1. ISO [sz6koz] [a nyelv 2 karakteres roviditése]

Nyelv kivalasztdsa

2. SZAM [sz6kodz] HOZZAADASA [sz6koz]
[mobiltelefonszdm 06xxxxxxx]

Tovabbi Felhasznalék megadasa, akik
hasznalhatjdk a készliléket

3. UJ [sz6kdz] SZAM [sz6kdz] HOZZAADASA [sz6kdz]
[mobiltelefonszam 06xxxxxxx]

Hozzdadja vagy fellilirja az elsé szamot a SIM
kartyan

4. SZAM [sz6kdz] TORLESE [sz6k6z]
[mobiltelefonszdm 06xxxxxxx]

Egy adott Felhasznald torlése

5. SZAM [sz6kdz] TORLESE1 [sz6kdz] [az elsd
felhasznalé mobiltelefonszamal]

Az els6 Felhaszndld torlése a SIM kartyardl

6.  MINDENT [sz6kéz] TOROL

Az 0sszes Felhaszndlo torlése

7. FELHASZNALOK

A parancs Uzenetben visszaadja az 6sszes
Felhasznalét, aki a mérleget hasznalja

8. MERLEG [s5z6kdz] [a mérleg neve, legfeljebb 14

A mérleg nevének megadésa

karakter]
9. TARA A mérleqg tardzasa (nulldzasa)
10. MERES A hozam mérése

11. FIGYELMEZTETES [sz6kdz] O

A mérlegnek adott parancsra érkezd valasz
kikapcsolasa

12. FIGYELMEZTETES [sz6koz] 1

A mérlegnek adott parancsra érkezé valasz
bekapcsoldsa

13. BT [sz6k6z] O

Kikapcsolja a bluetootht

14. BT [sz6koz] 1

Bekapcsolja a bluetootht

15. MODE1l Mérés hivassal vagy SMS-sel, naponta egyszer
vagy tébbszor
16. MODE2 A mérés automatikus kildése SMS-ben, naponta

egyszer

17. DO [sz6kdz] MERES [sz6koz] [a mérés ideje 6raban
xX,yyl

Két mérési idépont megadésa, amikor a mérleg
MODE?2 lizemmédban van.

18. NAPI [sz6koz] O

MODE?2 lzemmdéddban a jelentés kiildése csak az
elsé felhasznalénak
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19. NAPI [sz6koz] 1 MODE?2 lizemmédban a jelentés kildése a SIM
kartyan lévé 6sszes felhasznalénak

20. RADILICA [sz6ko6z] 0 Kikapcsolja a ,Dolgozé” funkciét

21. RADILICA [szbkoz] 1 Bekapcsolja a ,,Dolgozé” funkciot

22. TARAl A felhasznalé ezt az Gizenetet a kasok hozzdaddsa
elétt kaldi

23. TARA2 A felhasznalé ezt a parancsot akkor kiildi, amikor
befejezte a kasok hozzdadasat

24. TDI [sz6koz] [a mérés ideje draban xx] A méhész megadja a napi hozam kovetésének

kezdé idépontjat

25. NET [sz6koz] INFO [sz6kdz] [szdm xxx] Ertesités a mérleg felhasznaléjanak, hogy a
megadott sulyt elérte
26. NET [sz6koz] INFO [szdkoz] Kl Parancs, amikor a felhaszndlé ki akarja kapcsolni a
NET INFO parancsot
27. RIASZTAS [sz6kdz] START A riasztds bekapcsolasa
28. RIASZTAS [sz6kdz] STOP A riasztds kikapcsoldsa
29. IDO [sz6kdz] BEALLITAS [sz6kdz] HHMMSS [sz6kdz] A mérleg idejének kézi bedllitasa
NNHHEE**
30. DO [sz6kdz] ZONA [sz6k6z] [+x] Az idézbéna kézi beallitédsa
31. IDO A parancs Uzenetben visszaadja a mérlegen |évé
id6t
32. SULY [sz6k6z] VESZTESEG [sz6kdz] 0 A hirtelen sulyvesztés miatti értesités kikapcsoldsa
33. SULY [sz6kdz] VESZTESEG [sz6kdz] 1 A hirtelen sulyvesztés miatti értesités
bekapcsoldsa
34. APN [szék6z] [a mobilszolgdltatéd APN bedllitasa] A mobilszolgdltaté APN-jének megadasa
35. POZICIO A parancs lzenetben visszaadja azt a helyet, ahol
az SMS Vaga talalhaté
36. EMAIL [sz6k6z] BEALLITAS [sz6koz] [az e-mail cim, A felhasznalé e-mail cimének megadasa a mérési
amelyre az lUzeneteket kéri] jelentések fogadasahoz
37. EMAIL [sz6kdz] SERVER [sz4kdz] BEALLITAS A felhasznalé e-mail szerverének megadasa a
[sz6koz] [a szerver cime] [szb6koz] [port] [szdkdz] mérési jelentések fogadasahoz (ha a felhasznalé
[username] [sz6ko6z] [password] nem az SMS Vaga szerverét kivanja hasznalni)
38. FTP [sz6k6z] BEALLITAS [sz6kdz] [a szerver cime] A felhasznalé FTP paramétereinek megadasa a
[sz6koz] [port] [szOkdz] [user] [szOkdz] [password] jelentések fogadasahoz
[sz6kdz] [/kdnyvtar]
39. FTP OFF A jelentések FTP szerverre kiildésének
kikapcsoldsa
40. JELENTES [sz6kdz] SMS Amikor a felhasznélé csak SMS lzeneteket kivan
fogadni
41. JELENTES [sz6k6z] EMAIL Amikor a felhasznalé csak EMAIL mérési jelentést
kivan fogadni
42. JELENTES [sz6k6z] SMS-EMAIL Amikor a felhasznalé SMS és EMAIL mérési
jelentést is kivan fogadni
43. JELENTES [sz6k6z] KI Amikor a felhasznalé ki akarja kapcsolni a
jelentések EMAIL és SMS fogaddasat, és azokat FTP
szerveren kivanja megkapni
SMS Vaga - smsvaga.com 7
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44. EGYENLEG [sz6kéz] BEALLITASA [székéz] [a Az egyenleg ellenérzésének beallitdsa USSD

mobilszolgaltaté USSD kdédjal kéddal

45. EGYENLEG [sz6koz] BEALLITASA [sz6koz] SMS Az egyenleg ellenérzésének beallitdsa SMS
[sz6kdz] [a mobilszolgéltatéd SMS parancsa] paranccsal

46. EGYENLEG Uzenetben visszaadja az egyenleg allasat

47. RESET A mérleg kikapcsoldsa és Ujrainditasa

48. MINDENT VISSZAALLIT Az SMS Vaga 6sszes bedllitdsanak torlése.

Feltétlenil olvassa el a parancs magyarazatat !!!

49. TULAJDONOS [sz6kdz][a mérlegben |évo Lopdsvédelem: a mérleg megjegyzi a

mobiltelefonszam 06xxxxxx] SIM-kartydjat; ha valaki kicseréli, azonnal SMS-t

kild a tulajdonos szdmara és riasztast az
alkalmazéasba**

50. CONF A mérleg konfiguraciéjanak kiolvasasa. Csak
BlueTooth-on keresztil mikodik!

51. UDP [sz6k6z] SET [sz6k6z] SERVER [sz6kdz] IP_cim A mérleg beéllitdsa a mérések automatikus

[sz6koz] Port [sz6koz] user [sz6kdz] password kildésére az Android/iPhone alkalmazas
[sz6koz] xx [mérési id6koz] hasznélatdhoz
52. UDP [sz6k6z] ON / UDP [sz6koz] OFF** A mérések szerverre kildésének be- /

kikapcsoldsa (alkalmazas és portal)

53. TULAJDONOS [sz6koz] OFF** A SIM-kartya védelmének kikapcsoladsa (csak a
tulajdonos szdmardl)

54. FOTA [sz6kdz] START** A mérleg szoftverének frissitése a mobilhalézaton
keresztul

55. OPERATORS** A mérleg altal foghaté mobilhalézatok listdja,
mindegyik halézat kédjaval**

56. OPERATOR [sz6koz] [haldzati kéd] / OPERATOR Mobilhaldzat kivalasztisa kéd alapjan, vagy

[sz6kdz] AUTO** visszatérés az automatikus valasztashoz**

*k A mérleg legUjabb szoftverével (2026 oktdberétdl).

IS0 [szOkoz] [ISO 639-1 rovidités, 2 karakter]

A parancs a nyelv kivalasztasara szolgal. Elérheté nyelvek: szerb - sr, angol - en, német - de, francia - fr
és olasz - it, norvég - no és magyar - hu
Példa a parancsra:

ISO hu - a mérleg magyar nyelvet fog hasznalni

SZAM [sz6kdz] HOZZAADASA [szO6kdz] [mobiltelefonszdm 06xxxxxxx]

A parancsot akkor hasznaljak, amikor a f6 Felhasznalé (akit a készulék inditdsakor adnak meg) Uj
Felhasznaldkat kivan hozzdadni.

Példa:

SZAM HOZZAADASA 0601231231 - a 0601231231 szdm bekeriilt a Felhasznalék kzé

Ha a méhész kétszer adja hozza ugyanazt a szamot, a mérleg ezt az lizenetet kildi: ,,Ez a telefonszam
mar el van mentve!”

U] [sz6kdz] SZAM [szOékdz] HOZZAADASA [székdz] [mobiltelefonszdm O6xxxxxxx]
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A parancs az els6 Felhasznalé megaddsdra vagy a kartyan az elsé helyre valé felllirdsara szolgal. A
parancsot a kartydn mar meglévé Felhaszndlé adja ki.

Példa a parancsra:

U) SZAM HOZZAADASA 0601231231 - a 0601231231 szém az els6 Felhasznalé helyére keriilt

SZAM [sz6kdz] TORLESE [szO6kdz] [mobiltelefonszdm 06xxxxxxx]

A parancsot akkor haszndljdk, amikor egy utélag megadott Felhasznalét kell tordlni.
Példa a parancsra:

SZAM TORLESE 0601231231 - a 0601231231 szam torolve lett a Felhasznaldk kozil

SZAM [sz6kdz] TORLESE1 [sz6kdz] [mobiltelefonszdm 06xxxxxxx]

A parancsot akkor hasznaljdk, amikor az elsd Felhasznalét kell téréini.
Példa a parancsra:

SZAM TORLESE1 0601231231 - az els6 Felhasznalé 0601231231 szama tordlve lett

MINDENT [sz6ékdéz] TOROL

A parancsot akkor hasznaljak, amikor az 6sszes Felhasznalét torolni kell.
Példa a parancsra:

MINDENT TOROL

FELHASZNALOK

A parancs az 0sszes Felhasznalé listajanak kiirdsara szolgal.

MERLEG [sz6kdz] [a méhes neve, legfeljebb 14 karakter]
A parancs a mérleg nevének megadasdara szolgal. A név betlket és szdmokat tartalmazhat
sz6kozokkel, legfeljebb 14 karakter hosszan.
Példa a parancsra:

MERLEG Pcele Zlatar 1

TARA

A parancsot akkor hasznaljdk, amikor a mérleg a méhesben van és a mérlegen 1évé kaptar készen all a
méz behorddsara. A TARA parancs utan a méhész lizenetet kap a TARA értékérdl (a kaptar sulyarél). A
netté 0 kg. Az SMS Vaga a méréssel valaszol.

Példa a parancsra:

TARA
MERES

A hozam mérése ingyenes hivassal torténik, de a MERES paranccsal is lehetséges. Az SMS Vaga a
méréssel valaszol.

Példa a parancsra:

MERES
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FIGYELMEZTETES [sz6kdz] O / FIGYELMEZTETES [szdkdz] 1

A parancsot akkor haszndljdk, amikor a felhasznalé valaszt szeretne kapni a készlléktdl a kiadott
parancsra. A valasz ,,OK” vagy , Rossz parancs”. Ez az értesités csak azokra a parancsokra érkezik,
amelyek nem hajtédnak végre azonnal (pl. RIASZTAS START, POZICIO...).

MEGJEGYZES: a valaszadaskor a késziilék a mérlegben 1évé kartya egyenlegét hasznalja.
Példa a parancsra:

FIGYELMEZTETES 0 - az értesités kikapcsolasara

FIGYELMEZTETES 1 - az értesités bekapcsolasara

BT [sz6k6z] © / BT [szdékoz] 1

A parancs a mérlegbe épitett bluetooth modul be- és kikapcsoldsdra szolgal. BlueTooth-on keresztdl,
teljesen ingyenesen, az Android alkalmazassal bedllithaté a mérleg, végezhetd mérés és tarazas,
valamint leolvashaté a SIM kartya egyenlege

Példa a parancsra:
BT O - kikapcsolasra

BT 1 - bekapcsolasra

MODE1 / MODE2

A parancs a mérleg izemmdédjat hatdrozza meg. A MODE1 az, amikor a mérleg folyamatosan a
halézaton van és a mérés hivassal vagy SMS-sel torténik, naponta akarhanyszor, mig a MODE?2
Uzemmoéddban a mérleg nincs a halézaton, naponta 2 mérést végez és egy lizenetet kiild a jelentéssel.

Példa a parancsra:
MODEL1 - hivéassal tortén6é mérésre

MODE?2 - napi jelentés kiildésére

IDO [sz6kdz] MERES [sz6kdz] [a mérés ideje draban xx,yyl

A parancs a MODE2 lGizemmddban azt hatdrozza meg, hdny érakor torténik a mérés.
Példa a parancsra:

IDO MERES 08,20 - a mérleg reggel 8 érakor és este 20 érakor méri a hozamot

NAPI [szd6koz] O / NAPI [szdkoz] 1

A parancs azt hatdrozza meg, hogy a MODE2 napi jelentése a SIM kartydn I1évd 0sszes Felhasznaléhoz
vagy csak az elsé Felhasznaléhoz érkezik-e. Ha a parancsot MODE1 Gzemmoddban adjak ki, a mérleg
ugy kuldi a jelentést, mintha MODE2 Gzemmaddban lenne, de egész nap elérheté marad hivasokra és
SMS uUzenetekre

Példa a parancsra:
NAPI 0 - a jelentéseket csak az els6 Felhaszndlé kapja

NAPI 1 - a jelentéseket az 6sszes Felhasznalé kapja

RADILICA [szd6kéz] O / RADILICA [sz6koz] 1

A parancs be- és kikapcsolja a ,,Dolgozé” funkciét, amelyrél késébb lesz szé.
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Példa a parancsra:
RADILICA 0 - a funkcié ki van kapcsolva

RADILICA 1 - a funkcié be van kapcsolva

TARAL / TARA2

Parancsok, amelyeket a kaptarra helyezett kasok hozzdadasakor hasznalnak. A kasok hozzaaddasaroél
késébb lesz szé.

Példa a parancsra:
TARAL - a kasok felhelyezése el6tt kildend6

TARA2 - a kasok felhelyezése utan kildendé

TDI [sz6kdz] [a mérés ideje draban xx]

A hozam mérésekor az lizenetben megjelenik a napi hozam, vagyis mennyi a hozam egy megadott
idéponttdl a mérés pillanataig. A TDI parancs ezt az idépontot hatarozza meg. Ha a TDI 06, akkor a
MODE1 Gizemmédban az lGzenetben szereplé DP az aznapi mézhozam reggel 6 6ratél a mérés
pillanatdig. MODE2 Gzemmoddban a napi hozam reggel 6 6ratél a 2. mérésig tart.

Példa a parancsra:

TDI 07 - az id6épont reggel 7 6ratdl szamit

NET [sz6kdz] INFO [székdz] [szam xxx]
Ezzel a paranccsal a méhész azt kéri a mérlegtél, hogy értesitse, amikor a NETTO hozam elér egy adott
sulyt.
Példa a parancsra:

NET INFO 102 - a mérleg jelezni fog a méhésznek, amikor a hozam eléri a 102 kg-ot

NET [szO6koz] INFO [szdékbéz] KI

A parancs kikapcsolja az el6z6 parancsot.
Példa a parancsra:

NET INFO Kl

RIASZTAS [sz8kdz] START / RIASZTAS [sz6kdz] STOP

Parancsok, amelyek be- és kikapcsoljdk a riasztast. Amikor a méhész befejezte a munkat a méhesben,
elinditja a riasztasi funkciét. Amikor legkdzelebb a méhesbe érkezik, kikapcsolja a riasztast. A biztonsag
megsértése esetén a méhész figyelmeztetd lizenetet kap.

Példa a parancsra:
RIASZTAS START
RIASZTAS STOP

IDO [sz6kdz] BEALLITAS [székdéz] HHMMSS

Parancs a mérleg idejének kézi bedllitdsara arra az esetre, ha a mérleg nem kap id6ét a mobilhdlézattdl,
vagy az az idé nem pontos

Példa a parancsra:
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IDO BEALLITAS 152100 - bedllitéds 15 érara, 21 percre és 0 masodpercre

A mérleg Uj szoftvere** a dadtumot is elfogadja, NNHHEE alakban: IDO BEALLITAS 152100 101026 -
15:21:00, 2026. oktéber 10. Az alkalmazas ezt egy gombbal elvégzi Bluetooth-on, és a telefon
idézénajat is elklldi.

IDO [sz6kdz] ZONA [székdz] [+x]

Parancs az id6z6na kézi bedllitdsara. Az id6zénat + vagy - jel és az idézéna szédma jeldli.
Példa a parancsra:

IDO ZONA +1 - Magyarorszag id6zénaja

100

A parancs utdn a mérleg lzenetben visszaadja az altala hasznalt id6t.
Példa a parancsra:

IDO

SULY [sz6kdz] VESZTESEG [sz6kdz] 1 / SULY [székdz] VESZTESEG [sz6kdz] 0

Parancsok, amelyek be- és kikapcsoljdk az értesitést hirtelen sllyvesztés esetén. Ha 1 kg vagy anndl
nagyobb hirtelen sulyvesztés kdvetkezik be az 5 perccel kordbbi allapothoz képest, a méhész
figyelmeztetd Gizenetet kap.

Példa a parancsra:
SULY VESZTESEG 1 - bekapcsolja az értesitést
SULY VESZTESEG 0 - kikapcsolja az értesitést

APN [szO6koz] [a mobilszolgaltatdéd APN bedllitdsal
A mobilszolgaltatd APN-jének (internetének) megadasa. Ezt a lehet6séget be kell kapcsolni a mérleg
altal nyujtott webes szolgaltatasok miatt.
Példa a parancsra:
APN internet - a Telekomhoz
APN net - a Yettelhez
APN online - a Vodafone-hoz

Ha az APN nincs helyesen beéllitva, a mérleg 5 perc mulva ezt az lizenetet kildi: ,Hibas APN!”

P0ZICIO

A parancs Uzenetben visszaadja a koordinatakat és egy hivatkozast a Google Maps vagy Google Earth
szolgdltatasban valé megtekintéshez. Ez a lehet6ség az SMS Vaga alapmodelljén a mobilszolgéltatdk
bazisdllomasain keresztil mikodik. A technoldgia tokéletlensége miatt akdr tobb szaz méteres eltérés
is lehetséges. Ha a méhésznek pontos miholdas helymeghatdrozdsra van sziiksége, meg kell
vasarolnia a kiegészitd GPS modult antennaval.

Példa a parancsra:

POZICIO

EMAIL [sz6koz] BEALLITAS [sz6kdz] [az e-mail cim, amelyre az lizeneteket kéri]
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Az e-mail cim beadllitasa a jelentések kézbesitéséhez.
Példa a parancsra:

EMAIL BEALLITAS azennevem@gmail.com

EMAIL [sz6kdz] SERVER [sz6kdz] BEALLITAS [sz6kdz] [a szerver cime] [székdz] [port] [szokdz]
[username] [sz6kdz] [password]

Az el6z6 parancsndl a jelentések a felhasznalé e-mail cimére az SMS Vaga szerverén keresztl
érkeznek. Ha a méhésznek sajat e-mail szervere van, ezzel a paranccsal allitja be.
Példa a parancsra:

EMAIL SERVER BEALLITAS mail.optical.rs 25 smsvaga 12345 - ahol a mail.optical.rs a szerver, 25 a port,
smsvaga a felhasznalé és 12345 a jelszé

FTP [sz6kéz] BEALLITAS [sz6kdz] [a szerver cime] [sz6kdz] [port] [székdz] [user] [székodz]
[password] [szOkdz] [/konyvtar]

Parancs az FTP szerver megaddasara a jelentések fogaddsdhoz.
Példa a parancsra:

FTP BEALLITAS ftp.optical.rs 22 smsvaga 12345 /jelentesek - ahol az ftp.optical.rs az FTP szerver, 22 a
port, smsvaga a felhasznald, 12345 a jelszd, a /jelentesek pedig a jelentések kényvtéra

JELENTES [sz6koz] SMS
Parancs, amikor a méhész csak SMS-t kivan fogadni.

Példa a parancsra:

JELENTES SMS
JELENTES [sz6k6éz] EMAIL
Parancs, amikor a méhész csak e-mailt kivan fogadni.

Példa a parancsra:

JELENTES EMAIL
JELENTES [sz6koz] SMS-EMAIL
Parancs, amikor a méhész SMS-t és e-mailt is kivan fogadni.

Példa a parancsra:

JELENTES SMS-EMAIL
JELENTES [sz6k6z] KI
A parancs kikapcsolja az SMS-t és az e-mailt, a méhész pedig a jelentéseket FTP-n kapja.

Példa a parancsra:

JELENTES KI

EGYENLEG [sz6kdz] BEALLITASA [sz6koz] [a mobilszolgdltaté USSD kédjal / EGYENLEG [sz6kdz]
BEALLITASA [sz6kdz] SMS [sz6kdz] [a mobilszolgdltaté SMS parancsal
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Parancsok az egyenleg ellen6rzésének beallitdsara USSD kéddal vagy SMS paranccsal.
Példa a parancsra:

EGYENLEG BEALLITASA *123# - egyenleg ellenérzése feltdltékartyas el6fizetésnél
EGYENLEG BEALLITASA SMS ? 1260 - egyenleg ellenérzése szamlas eléfizetésnél

EGYENLEG
Ezzel a paranccsal ellenérizhetdé a mérlegben 1évé kartyan maradt egyenleg, miutan azt az el6zé
paranccsal beallitottak.
Példa a parancsra:

EGYENLEG

RESET

A parancs a mérleg kikapcsoldsara és Ujrainditdsara szolgal.
Példa a parancsra:

RESET

MINDENT VISSZAALLIT

A parancs a mérleg 0sszes beallitdsanak torlésére szolgal. Ez a parancs torli a mérécella bedllitasait is,
amelyek a pontos méréshez sziikségesek. A parancsot csak a mérlegek muszaki tdmogatdsaval
egyeztetve haszndlja.

Példa a parancsra:

MINDENT VISSZAALLIT

TULAJDONOS [sz6k6z] [+381641234567]** / TULAIDONOS [sz6kdz] OFF**

Lopasvédelem a SIM-kdartyan keresztil**. A tulajdonos szamaval egyitt a mérleg megjegyzi az éppen
benne 1évé SIM-kartyat. Ha valaki kicseréli, a kévetkezd inditadskor a mérleg ,,FIGYELMEZTETES:
SIM-kartya kicserélve” SMS-t kiild a tulajdonos szamara (helyzettel, ha ismeri), és riasztast az
alkalmazasba és a portalra. Legegyszer(ibb az alkalmazasbdl vagy a portalrél bekapcsolni
(,Lopasvédelem” doboz). Bekapcsolt dllapotban csak a tulajdonos szamardl kiildott SMS médosithatja
— Bluetooth-on soha. Ha a kartyat On cserélte, erésitse meg az alkalmazéasban: ,En cseréltem a
kartyat”.

Példa a parancsra:

TULAJDONOS +381641234567 - bekapcsolja a védelmet a tulajdonos szdmaval. TULAJDONOS OFF -
kikapcsolja.

CONF

e

szolgal.

UDP [szOkbz] SET [szOkodz] [a szerver cime] [sz6kdz] [port] [szO6koz] [user] [szdékoz]
[password] [sz6kdz] xx[mérési iddékoz]

Parancs, amellyel a mérleg bedllithaté arra, hogy a méréseket automatikusan interneten kildje az
Android vagy iPhone alkalmazdson keresztili kovetéshez
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Példa a parancsra:

UDP SET ftp.optical.rs 2222 smsvaga 12345 60 - ahol az optical.rs a szerver cime, 2222 a port,
smsvaga a felhasznald, 12345 a jelszd, a 60 pedig a mérések kozotti percek szdma

UDP [szO6k6z] ON / UDP [szdkdz] OFF**

Az UDP ON 6rédnként bekapcsolja a mérések szerverre kiildését; ha nincs beallitott szerver, a mérleg az
udp.smsvaga.com-ot hasznalja. Az UDP OFF csak leallitja a kildést — a beallitott szerver megmarad.

FOTA [sz6kdz] START**

A mérleg a mobilhdlézaton letdlti a legUjabb szoftvert a szerverlnkrél, és frissiti magat (5-15 perc). Ha
a mérlegen mar a legUjabb szoftver van, ezt valasziizenetben jelzi, és semmit sem valtoztat. Ha az Uj
verzié nem muikodik, a mérleg magatél visszaall az el6zére. A mérleg telefonkdnyvében szerepl6
szamrol kildje. Ugyanez az alkalmazasbdl is elvégezhetd, Bluetooth-on.

OPERATORS**

A mérleg megkeresi az altala foghaté mobilhalézatokat (csak GSM), és egy lizenetben kildi a listat,
példaul: ,GSM: 21630 Telekom*, 21670 Vodafone, 21620 Yettel x". A csillag azt a hdlézatot jeldli,
amelyen a mérleg most van, az ,x" azt, amely nem fogadja ezt a SIM-kartyat. A keresés 10-60
masodpercig tart.

OPERATOR [szdékdéz] [haldézati kéd] / OPERATOR [sz6k6z] AUTO**

A mérleg Ujrainditds nélkll atvalt a kivalasztott halézatra, példdul OPERATOR 21630. A kédot az
OPERATORS parancs listajabdl vegye. Ha a kivélasztott hal6zat nem fogadja a mérleget, vagy késébb
eltlinik, a mérleg magatdél atvalt egy elérhetd haldzatra, és idénként megprébal visszatérni a
kivalasztotthoz. Az OPERATOR AUTO visszadllitja az automatikus halézatvalasztast. A valasztas
Ujrainditds utédn is megmarad.

GET [sz6kdz] LOGS**

Csak Bluetooth-on. A mérleg az utolsé 30 nap méréseit akkor is megoérzi, ha a szerverre kildés nem
sikerill. Az alkalmazas a ,,Minden mérés (30 nap)” gombbal tolti le — .csv-ként menthetdk, vagy a
szerverre klldhet6ék a grafikon hézagainak pétlasara.

5. MERES HIVASSAL VAGY SMS UZENETTEL

Helyezze a terhet az SMS Vagdra, amelyet el6tte szintezni és tarazni kell, a terhet pedig a mérleghez
képest kozépre kell tenni.

MODE1 (izemmédban a sily mérése MERES tartalmi SMS kiildésével vagy a mérlegben 1év4 szam
felhivasaval végezhetd. Kozvetlenll a hivas utan az SMS Vaga kétszer ,kicseng”, majd elutasitja a
hivast. Mivel a beszélgetés nem jon létre, az SMS Vaga hivasa ingyenes. Néhany masodperc mulva
valasz SMS-t kap, amelyet a tovabbiakban SMS-Mérésnek neveziink, a kovetkezd adatokkal:

Vaga: Pcele Zlatar 1 a mérleg neve

NETO: 17.82 kg NETTO mézhozam

TARA: 35.86 kg a TARA sulya (a kaptaré)

DP: 3.76kg napi hozam a megadott idéponttdl

GSM Signal: 21 (7 do 31) a GSM jel eréssége

Sis.Temp: 16C (-30C do 80C) az elektronika hémérséklete a dobozban
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Stanje baterije: 5/5 az akkumulator dllapota 1-5/5

A MODE2 lGzemmddban valé méréshez el6szor be kell allitani azokat az id6pontokat, amelyekben a
mérleg mérni fog. Ezt az IDO MERES xx,yy paranccsal érheté el. Ezutdn a méhész elkildi a MODE2
parancsot. Példa arra az (izenetre, amelyet a méhész kap:

Vaga: Pcele Zlatar 1 a mérleg neve

08h: 10.02kg 20C NETTO mézhozam 8 Srakor

20h: 13.75kg 19C NETTO mézhozam 20 érakor
TARA: 35.86kg a TARA sllya

DP: 3.90kg napi hozam a megadott idéponttél
GSM Signal: 21 (7 do 31) a GSM jel er6ssége

Stanje baterije: 5/5 az akkumulator éllapota 1-5/5
2016-05-04 20:00:30 a mérés datuma és ideje

6. KASOK HOZZAADASA

E funkcié haszndlataval a méhész barmikor tiszta képet kap a mézhozamrdl, és nem kell kézzel
szamolnia a NETTO és TARA értékeket a hordas alatti minden (j kas hozzdadasakor. Ez a lehet8ség
csak MODE1 Gzemmodban érhetd el.

TARAL - Uj kasok és félkasok hozzdaddsara szolgal, azzal, hogy az SMS Vaga nem az (j taroléedény
sulyat méri, hanem csak a mézhozamot. A hozzaadas folyamata nagyon egyszeru, a kdvetkez6
lépéseket kell kdvetni:

1. A félkasok felhelyezése elétt TARAL tartalmu lzenetet kell kildeni az SMS Vaganak (ettél a
pillanattél az SMS Vaga megjegyzi az aktudlis allapotot és felfliggeszti a mérést, amig TARA2 szovegl
Uzenetet nem kap). A mérleg ezzel az Gizenettel valaszol a méhésznek: ,, 10 perce maradt hogy
befejezze a munkat és SMS-t kiildjon a mérlegnek TARA2 tartalommal!”

2. Az lizenet elklildése utdn a méhész felhelyezi a kast vagy félkast a kaptarra, amire 10 perc &ll
rendelkezésre (ha a méhész nem tudja az el6irt idén bellil felhelyezni a kast vagy félkast, az SMS Vaga
érvényteleniti a TARAL Uzenetet, és a mérés ugy folytatédik, mintha azt az lizenetet el sem kildték
volna).

3. Amikor a kas vagy félkas a helyére kerilt, a méhésznek TARA2 tartalmu lGzenetet kell kiildenie az
SMS Vaganak, és ezzel a folyamat lezarult.

Attél a pillanattél, hogy az SMS Vaga megkapja a TARA2 lizenetet, a mérés a szokasos mddon zajlik,
azzal, hogy az Uj kas keretekkel egyiitt atkeriilt a TARABA, a NETTO mérés pedig attél az értéktdl
folytatédik, amely a TARAL (izenet elkiildése elétt volt (a NETTO suly a TARAL (izenet elkiildése elétt).

A TARA2 Uzenet elkildése utdn az SMS Vaga ellen6rz6 mérést végez, és SMS lizenettel valaszol a
méhésznek, amelyben az (j TARA szerepel, a NETTO pedig véltozatlan.

MEGJEGYZES: az (j félkas hozzdadasat legkésébb az elsd, TARA1L szdvegl lizenet elkiildésétdl szamitott
10 percen belll el kell végezni. Ellenkez6 esetben az SMS Vaga figyelmen kivil hagyja a TARAL
parancsot és a mérést a parancs el6tti médon folytatja. Ez a funkcié SMS lzeneteken vagy bluetooth-on
keresztiil érhetd el.
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7. A DOLGOZO FUNKCIO

Olyan lehet6ség, amely a méhészeknek jobb betekintést ad a méhek reggeli hordadsanak kezdetébe.
Mivel a mérleg az el6z6 napon 21 érakor megméri a mézhozamot, reggel 6 érakor ellenérzé mérést
végez. Ezutadn a mérleg Ujabb ellenérzé méréseket végez és ,megjegyzi”, hogy reggel 6 éra utdn mikor
.apad” a csaldd és mikor éri el azt a legkisebb sulyt, amelyet ,,Dolgozénak” neveziink. Ahogy a
mézhozam reggel, a méhek kirepillése utan néni kezd, a mérleg lizenetet kiild a méhésznek, amikor
eléri az el6z6 nap 21 d6rai sulyat. Ez az lizenet igy néz ki:

Vaga: Pcele Zlatar 1 NETO u 21h je bio 87.45kg, u 06h 87.02kg. Radilica je bila 86.56kg u 06:40h.
Vaga je poravnata u 08:55h.

8. FIGYELMEZTETO UZENETEK

Ha a méhesben megszdlal a riasztas (amikor a RIASZTAS START be van kapcsolva), a kévetkezd
figyelmeztetd Gzenet érkezik:

Vaga: Pcele Zlatar 1 Figyelmeztetés: biztonsag veszélyben!!!

Ha hirtelen sulyvesztés kdvetkezik be (amikor a SULY VESZTESEG 1 be van kapcsolva), a méhész ezt az
Uzenetet kapja:

Vaga: Pcele Zlatar 1 Figyelmeztetés: sulyvesztést észleltem!!!

Ha a mérlegen 1évd teher eléri a megadott sulyt (amikor a NET INFO xxx be van kapcsolva), a
kovetkezd figyelmeztet6 lUizenet érkezik:

Vaga: Pcele Zlatar 1 A beallitott nettd értéket: xxxkg teljesiilt!

Ha a mérlegen 1évd suly megkozeliti a cella teherbirdsat, a méhész figyelmezteté lizenetet kap:

Vaga: Pcele Zlatar 1 A mérleg hamarosan tulterhelédik. Kérem csékkentse a sulyt a kaptarban!

Amikor az akkumuldtor allapota 1/5-re csdkken, a méhész figyelmeztetd lGizenetet kap, hogy idében
el6készithesse a feltoltott akkumulatort:

Vaga: Pcele Zlatar 1 Akkumulator szintje 1/5. Kérem cseréljen akkumulatort.

MEGJEGYZES: minden figyelmeztetd (izenet az SMS Vaga mindkét izemmadjaban aktiv!

9. AZ EGYENLEG ELLENORZESE

Az egyenleg ellen6rzésének két médja van:

1. USSD kodokkal

2. SMS uzenettel

A bedllitds a kdvetkez6 parancsokkal torténik:

EGYENLEG [sz6kdz] BEALLITASA [sz6kdz] [a mobilszolgéltaté USSD kédja]

EGYENLEG [sz6koz] BEALLITASA [sz6kdz] SMS [sz6koz] [a mobilszolgaltaté SMS parancsa]
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Az ellen6rzés pedig az EGYENLEG paranccsal.

Van ,gyors” egyenleg-ellenérzés is, amely nem igényel el6zetes beallitast, és a kovetkezé parancsokkal
végezhetd:

EGYENLEG [sz6kdz] [a mobilszolgaltaté USSD kédja]
EGYENLEG [sz6koz] [a mobilszolgdltaté SMS parancsa]
AZ SMS VAGA SIM KARTYAJA EGYENLEGENEK ELLENORZESE A SZERBIAI MOBILSZOLGALTATOKNAL:

MTS Feltdltékartyas: *100#
MTS Szamlas: *797 #

Al Feltoltékartyas: *123#

Al Szamlas: SMS ? 1260
YETTEL Feltltékartyds: *131*1#
YETTEL Szamlas: *311#

10. GYAKRAN ISMETELT KERDESEK

— A méhész ezt az lizenetet kapja: ,,Rossz parancs!”

Ellenérizze, hogy a parancsot helyesen, az lizenet elejétél nagybetlvel és a parancs utan székoz nélkdl
irta-e be.

— A méhész ezeket az Gzeneteket kapja: ,1d6t nem lehet szinkronizalni mert az APN nincs beallitva”
és ,A parancsot nem lehet végrehajtani, mert az APN nincs bedllitva!”

Allitsa be az APN-t az Utmutatd szerint.

— A méhész ezt az lizenetet kapja: ,,A parancsot nem lehet végrehajtani, mert nem jott létre
kapcsolat a GPS mUiholdakkal és az APN nincs bedllitva!”

Ellendrizze, hogy a GPS antenna csatlakoztatva van-e, menjen ki nyilt tertletre, hogy a GPS modul
kapcsolatba Iéphessen a m(iholdakkal, és allitsa be az APN-t az Utmutaté szerint.

— A méhész ezt az lizenetet kapja: , A parancsot nem lehet végrehajtani, mert az e-mail
paraméterek nincsenek beallitva!”

Allitsa be az e-mail paramétereket az Utmutaté szerint.

— A mérés pontatlan vagy a mérleg feleakkora sulyt mutat

1. Ellenérizze, hogy a mérleg megfeleléen van-e szintezve.
2. Ellenérizze a TARA paraméter értékét.
3. Egyeztessen a tdmogatdassal, hogy a mérleg nem lett-e visszaallitva gyari beéllitdsokra

— Az SMS Vaga nem kiild valasz SMS lzeneteket (SMS-Méréseket)

1. Ellendrizze, hogy az On mobiltelefonszdma és a névjegy neve helyesen szerepel-e a SIM kartya
névjegyzékében (Felhasznalénak kell lennie).

2. Ellendrizze a feltolt6kartyds kartya egyenlegét az SMS Vagaban.

— Az SMS-Mérések a szokasosnal késébb érkeznek

Ezt a gondot rendszerint a mobilszolgaltaté halézatanak allapota okozza, de feltétlenll ellendrizze a
GSM jel er6sségét is a kapott SMS lzenetben (7 és 31 kozotti értéknek kell lennie ahhoz, hogy a mérleg
zavartalanul muikodjon).

SMS Vaga - smsvaga.com 18


https://smsvaga.com

— Az SMS Vaga néha az elsé ,,csengésre” elutasitja a hivast és nem kild valasz SMS-t

A gondot a mobilszolgdltatd haldézatéanak allapota okozhatja. Varjon egy kis ideig és hivja Ujra.

— Az SMS Vaga hivasakor idénként az a bejelentés hallhaté, hogy ,.a hivott eléfizetd jelenleg nem
elérhet6”

1. A gondot a mobilszolgdltaté hdlézatdnak allapota okozza.

2. Ellenérizze a GSM jel erésségét (7 és 31 kozotti értéknek kell lennie ahhoz, hogy a mérleg
zavartalanul muikodjon).

— Az SMS Vaga hivasakor mindig az a bejelentés hallhatd, hogy ,a hivott el6fizetd jelenleg nem
elérhet6”

1. Ha a zold jelzéldmpa masodpercenként egyszer villog - a terllet nincs lefedve GSM jellel, vagy a
jelvevé antenna sérilt.

2. A tapelladtds megszakadt a lemerilt akkumulator miatt. Az akkumulatort fel kell tolteni.
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11. AZ AKKUMULATOR TOLTESE ES TAROLASA TELEN

Az akkumulator toltése

A gél (6lom) akkumuldtort kizarélag gél/AGM akkumulatorhoz valé, automatikus
feszlltségszabalyozdssal ellatott toltével szabad tolteni. A kozonséges autds toltéknek nincs ilyen
szabalyozasuk és tartédsan karosithatjak az akkumulatort. A toltéfesziiltség nem haladhatja meg a 14,4
V-ot, a toltéaram pedig a 2 A-t. A toltés csak akkor fejez6dott be, amikor a tolté ezt jelzi — &ltaldban
6-12 6ra utan, az akkumuldtor kapacitdsatél és lemertiltségének mértékétdl fliggéen. Amig a toltés
tart, rendszerint piros LED vilagit, amikor pedig feltoltott, felgyullad a zéld LED.

Az akkumuldtort szédraz és szell6ztetett helyiségben, fagypont feletti h6mérsékleten kell tolteni. EI&szor
a csipeszeket kell csatlakoztatni (piros a + pdlusra, fekete a — pdlusra), és csak azutan szabad a toltét
aram ala helyezni. A toltés és a tarolds alatt az akkumuldtornak feltétlentl all6 (figgéleges) helyzetben
kell lennie, mint az aldbbi rajzon.

( . B )
TOLTO
zselés akkumulatorhoz
— L @ toltés )
~N
FONTOS:
GEL 12V 4 Az akkumulatort kizarélag
) allo (fuggdleges) helyzetben
AKKUMULATOR szabad tolteni és térolni! )

Gél akkumulator téltése allé helyzetben
Térolas télen

A méhészeti szezon végén vegye le az akkumuldtort a mérlegrol, tisztitsa meg a csipeszeket és toltse
fel teljesen. Térolja szdraz és hlivos helyen, idedlisan 5 és 15 °C k6zotti hémérsékleten —
semmiképpen sem fagyban, mert a lemerilt akkumulator alacsony hémérsékleten megfagyhat és
megrepedhet.

Az 6lomakkumulatorok idével maguktdl lemertilnek, ezért télen 2 havonta téltse fel az akkumulatort.
Soha ne hagyja lemerilve: a lemerult dllapotban valé allas a lemezek szulfatosodasat és a kapacitas
tartés csokkenését okozza. Az Uj szezon el6tt toltse fel teljesen az akkumulatort — a hibatlan, feltéltott
12 V-os gél akkumulator nyugalomban kérilbeltl 12,8 V-ot mutat. A rendszeresen karbantartott
akkumuldtor tobb szezonon &t kitart és biztositja az SMS Vaga megbizhaté mikddését az egész hordds
alatt.
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12. MUSZAKI ADATOK

Az SMS Vaga a szabvanyos kaptartipusok fenéklapjainak méretei szerint késziil:

Tipus A kaptar neve Szerkezet (mm) Tanyér (mm)

LR/DB10 LangstRoth/ 350 x 450 x 90 412 x 504 x 100

DB12 Dadant-Blatt 12 450 x 450 x 90 504 x 504 x 100

AZ Alberti-Znidarsi¢ 350 x 560 x 90 420 x 625 x 100

RV Rodna Voja 350 x 350 x 90 414 x 414 x 100

A mérleg tomege =~ 5,8 kg (akkumulatorral 7,8 kg; akkumulatorral és tanyérral =
13 kqg)

Felliletkezelés porszérds, horgany, rozsdamentes; a tanyér fabdl is

Mérési tartomany (bruttd) 120 kg-ig (hiba £ 10 g) vagy 240 kg-ig (hiba £+ 25 g);
alapesetben a mérdcella 120 kg-ig

Uzemi hémérséklet —30 °C és +80 °C kozétt

GSM modul Quad-band 850/900/1800/1900 MHz; Class 4 (2 W @ 850/900
MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)

GPRS Class 12 (max. downlink és uplink 85,6 kbps)

Bluetooth 3.0 verzié

SIM kartya micro SIM, 1,8 VV/3,0V

Tapellatas DC11-30V

Aramfelvétel MODE1: 7 mA; MODE2: 3 mA

Uzemidé (12V/7 Ah) MODE1 = 45 nap; MODE2 = 120 nap

A mérés maédja ingyenes hivés, SMS lzenet, Bluetooth, Android/iPhone
alkalmazas

A jelentések kiildése SMS, e-mail, FTP, UDP csomag (JSON formdatum)

Tanusitvanyok CE, szerb megfelel6ségi jel (AAA), RoHS

SMS Vaga je registrovana kao mali patent kod Zavoda za intelektualnu svojinu
Republike Srbije pod rednim brojem 1456 Ul.
SMS Vaga poseduje CE znak, srpski znak usaglasenosti i RoHS sertifikat.

CE £ 2 £ ©Bluetooth
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